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BEST IN CLASS CLIMATE AND    
TEMPERATURE CONTROL UNITS
HPPeco 
Effizienz und Präzision in einer neuen Dimension
Diese leistungsstarke Klimakammer mit Advanced Peltier Technology arbeitet 
im Dauerbetrieb rund 90 % energieeffizienter als kompressorgekühlte Geräte, 
benötigt kein Kältemittel und ist daher leicht zu warten.
Der Temperaturbereich von +0 °C bis +70 °C sowie die aktive Be- und Entfeuch-
tung von 10 % bis 90 % rh, die der HPPeco bietet, sind optimal auf die An-
forderungen von Stabilitätsprüfungen in der pharmazeutischen Industrie (Q1A) 
zugeschnitten.
Das Gerät eignet sich nicht nur für Q1A ICH-konforme Stabilitätsprüfungen, 
sondern auch für Haltbarkeitstests in den Bereichen Pharma, Lebensmittel 
und Kosmetik sowie für Qualitätsprüfungen und feuchtigkeitsgesteuerte 
Lagerung.

Die wichtigsten Vorteile:
• Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Klimaschränken mit einem 

Kompressor
• Absolut homogene Verteilung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach Jahren des Dauerbetriebs
• Immer ein gutes Klima: kältemittelfrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm

www.memmert.com/hpp

Memmert Vakuumschrank VO: 
Kraftvoll. Schonend. Turboschnell.

Zuverlässig, komfortabel und energieeffizient –  
so geht Vakuumtrocknen heute.  
Separat regelbare und direkt beheizte Thermobleche 
sorgen für die präzise Temperierung und dank der 
digitalen Druckregelung wird das Beschickungsgut in 
unserem leistungsfähigen und robusten Vakuum- 
trockenschrank nicht nur turboschnell, sondern auch 
ungemein schonend getrocknet. Gemeinsam mit 
der drehzahlgeregelten Vakuumpumpe bildet der 
Vakuumschrank VO ein unschlagbar energieeffizien-
tes Duo. Im passenden Unterschrank ist die Pumpe 
bestens aufgeräumt.

ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Vakuumschrank VO29 Stück 1 VO29 7.904,00 €

Vakuumschrank VO49 Stück 1 VO49 8.925,00 €

Vakuumschrank VO101 Stück 1 VO101 11.857,00 €

Ihre Vorteile:
•	 Erheblich verkürzte Aufheiz- und Bearbeitungs- 
	 zeiten im Vakuumtrockenschrank
•	 Klimafreundliches Zubehör:  
	 Vakuumpumpe spart rund 70 % Energie
•	 Einzigartig präzise: Die Memmert VO Direktheizung
•	 Benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
•	 Nahezu ausschließliche Verwendung von hoch- 
	 wertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigen- 
	 dem Edelstahl für Innenraum und Außengehäuse
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OTAL® Handpumpe PP 
Flexibel einsetzbare Universal-Handpumpe

Die OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP ist 
eine zuverlässige, flexible Pumpe zum Abfüllen von 
Flüssigkeiten. Die Fass- und Behälterpumpen arbeiten 
nach dem Luft-Überdruck-Prinzip. Dabei kommen 
nur die Förderrohre mit der Flüssigkeit in Berüh-
rung, wodurch eine breite chemische Beständigkeit 
gewährleistet ist. 

OTAL Handpumpe PP ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE Aktionspreis/VE ab

Rohr-w 12 mm, Förderl. 14 l/min Stück 1 5005-1200  1 VE  76,64 € 10 VE  67,73 €

Rohr-Ø 15 mm, Förderl. 20 l/min Stück 1 5005-1500 1 VE  80,42 € 10 VE  74,12 €

Rohr-Ø 18 mm, Förderl. 26 l/min Stück 1 5005-1800 1 VE  81,72 € 10 VE  73,49 €

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen 
der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist 
eine gute Restentleerung gewährleistet und die Hand-
pumpe kann für verschiedene Behälter verwendet 
werden.

•	 Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
•	 Gute Förderleistung
•	Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälter-	
	 öffnungen von 30 – 70 mm Ø
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BEST IN CLASS CLIMATE AND    
TEMPERATURE CONTROL UNITS
HPPeco 
Effizienz und Präzision in einer neuen Dimension
Diese leistungsstarke Klimakammer mit Advanced Peltier Technology arbeitet 
im Dauerbetrieb rund 90 % energieeffizienter als kompressorgekühlte Geräte, 
benötigt kein Kältemittel und ist daher leicht zu warten.
Der Temperaturbereich von +0 °C bis +70 °C sowie die aktive Be- und Entfeuch-
tung von 10 % bis 90 % rh, die der HPPeco bietet, sind optimal auf die An-
forderungen von Stabilitätsprüfungen in der pharmazeutischen Industrie (Q1A) 
zugeschnitten.
Das Gerät eignet sich nicht nur für Q1A ICH-konforme Stabilitätsprüfungen, 
sondern auch für Haltbarkeitstests in den Bereichen Pharma, Lebensmittel 
und Kosmetik sowie für Qualitätsprüfungen und feuchtigkeitsgesteuerte 
Lagerung.

Die wichtigsten Vorteile:
• Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Klimaschränken mit einem 

Kompressor
• Absolut homogene Verteilung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach Jahren des Dauerbetriebs
• Immer ein gutes Klima: kältemittelfrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm

www.memmert.com/hpp



Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.
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+	 In jeder Haltung: Komfortable Einhandbedienung
+	 Für alle Hände: Ergonomisches Design
+	 Sicher: Verstellschutz verhindert versehentliche 	
	 Volumenänderung

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten 
Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und 
ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer 
Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien  
für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte  
Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halte- 
position angenehm in der Hand, ob mit der rechten 
oder der linken Hand , ob mit großen oder kleinen 
Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn 
die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhand-
bedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren,  
Spitze abwerfen. Der Volumenverstellschutz lässt  
sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und 
sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehent- 
liches Verstellen. Damit auch die Justage leicht  
von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über  
die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so 
ohne Werkzeug erfolgen.

Transferpette® S
Hand drauf – die passt perfekt

Transferpette® S, Pipetten-Sets ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Starter-Kit Micro, 3 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705890 539,42 €

Starter-Kit Midi, 3 Pipetten: D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705891 539,42 €

Starter-Kit Macro, 3 Pipetten: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705892 539,42 €

Starter-Kit Standard, 3 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705893 539,42 €

Pipetten Paket 1, 5 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), 
3 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte), DE-M

Set 1 705896 898,45 €

Pipetten Paket 2, 5 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl),  
4 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte), DE-M

Set 1 705897 898,45 €

Transferpette® S
Pipetten Paket 2

Transferpette® S
Starter-Kit Standard

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Ermöglichen die Vorratshaltung von Anzuchtmedium.

•	 Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist 
	 fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht 	
	 die Vorratslagerung von Anzuchtmedium.
•	 Metabolit-regulierende obere Membran –  
	 Die obere Dialysemembran weist eine Ausschluss-	
	 größe von 10 kDa auf. 

CELLine™ Kulturtyp Medien 
Kompartiment

Zell 
Kompartiment ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

1000 Suspension 1000 ml 15 ml Stück 1 WCL1000-1 352,77 €

1000 Suspension 1000 ml 15 ml Stück 3 WCL1000-3 1.097,97 €

1000-AD Adhärent 1000 ml 15 ml Stück 1 WCL1000AD-1 352,13 €

1000-AD Adhärent 1000 ml 15 ml Stück 3 WCL1000AD-3 1.056,39 €

350 Suspension 350 ml 5 ml Stück 1 WCL0350-1 273,28 €

350 Suspension 350 ml 5 ml Stück 5 WCL0350-5 1.379,45 €

Wie funktioniert die CELLine™-Flasche?

Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht die Vorratslage-
rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
Kontamination werden deutlich verringert.

Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
Zellenfach zurückgehalten.

Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene Kompartiment ist ideal für die Inokulation und Anzucht von Kulturen ho-
her Dichte. Die Zellen und ihre Produkte liegen konzentriert vor, wodurch der Bedarf an exogenen Wachstumsfaktoren 
und Hormonen begrenzt und die Aufreinigung des hergestellten Proteins erleichtert wird.

Gasdurchlässige untere Membran – Bei statischen Kulturen, insbesondere solchen mit hoher Zelldichte, kann die 
Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen 

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10 • 55122 Mainz • Germany
sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

Flaschentyp Kulturtyp Medien-
Kompartiment

Zell-
Kompartiment VE Best.-Nr.

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 1 WCL1000-1

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 3 WCL1000-3

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 1 WCL1000AD-1

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 3 WCL1000AD-3

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 1 WCL0350-1

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 5 WCL0350-5

CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106

Animpfvolumen (mL) 5 15

Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
Ammonium

Metabolit-regulierende 
obere Membran

Gasdurchlässige  
untere Membran

Deckel zum Zell-
Kompartiment

Zugang zum Zell-
Kompartiment

Spacer

Medien- 
Kompartiment

Nährstoffe

O2 CO2

Abfallprodukte

Obere
Membran

Zellen

Proteine

Untere
Membran

Zell- 
Kompartiment

Boden
Boden

BESTELLINFORMATION WEITERE INFORMATIONEN

•	 Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene  
	 Kompartiment ist ideal für die Inokulation und  
	 Anzucht von Kulturen hoher Dichte.
•	 Gasdurchlässige untere Membran – In der  
	 CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen
	 direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch 	
	 optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewähr-	
	 leistet werden.
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Wie funktioniert die CELLine™-Flasche?

Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht die Vorratslage-
rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
Kontamination werden deutlich verringert.

Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
Zellenfach zurückgehalten.

Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene Kompartiment ist ideal für die Inokulation und Anzucht von Kulturen ho-
her Dichte. Die Zellen und ihre Produkte liegen konzentriert vor, wodurch der Bedarf an exogenen Wachstumsfaktoren 
und Hormonen begrenzt und die Aufreinigung des hergestellten Proteins erleichtert wird.

Gasdurchlässige untere Membran – Bei statischen Kulturen, insbesondere solchen mit hoher Zelldichte, kann die 
Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen 

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10 • 55122 Mainz • Germany
sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

Flaschentyp Kulturtyp Medien-
Kompartiment

Zell-
Kompartiment VE Best.-Nr.

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 1 WCL1000-1

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 3 WCL1000-3

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 1 WCL1000AD-1

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 3 WCL1000AD-3

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 1 WCL0350-1

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 5 WCL0350-5

CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106

Animpfvolumen (mL) 5 15

Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
Ammonium

Metabolit-regulierende 
obere Membran

Gasdurchlässige  
untere Membran

Deckel zum Zell-
Kompartiment

Zugang zum Zell-
Kompartiment

Spacer

Medien- 
Kompartiment

Nährstoffe

O2 CO2

Abfallprodukte

Obere
Membran

Zellen

Proteine

Untere
Membran

Zell- 
Kompartiment

Boden
Boden

BESTELLINFORMATION WEITERE INFORMATIONEN

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Mehrweg-Membran-Kulturflaschen für die  
Herstellung von Antikörpern und Proteinen

CELLine™ Bioreaktor-Flaschen 

Arbeitsaufwand und Sicherheit – Das große Medienkompartiment der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht die 
Vorratshaltung von Anzuchtmedium. Dadurch verringern sich der zeitliche Aufwand für den regelmäßigen Austausch 
des Mediums und das damit verbundene Risiko einer Kontamination der Kultur.

Zelldichte – Die untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht einen direkten Gasaustausch und  
gewährleistet somit optimale mit Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel. Dies ist essentiell für die Anzucht von Zellkulturen 
hoher Dichte.

Aufreinigung – Die obere und untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche bilden eine ideale Umgebung  
für die Zellproliferation. Durch die Aufkonzentrierung der Zellen und Proteine ergeben sich klare Vorteile  
für die anschließende Aufreinigung des hergestellten Proteins. Eine zusätzliche Kostenersparnis ergibt sich durch  
den reduzierten Einsatz von Wachstumsfaktoren und Hormonen.

 VORTEILE

• Sofort gebrauchsfertig

• Hohe Zelldichte und Produktkonzentration

• Verringerter Einsatz von Verbrauchsmaterialien

• Verringerter Arbeitsaufwand

•  Für die Anzucht von adhärenten Zellen und Suspensionskulturen

• Platzsparend und stapelbar

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Mehrweg-Membran-Kulturflaschen für die  
Herstellung von Antikörpern und Proteinen

CELLine™ Bioreaktor-Flaschen 

Arbeitsaufwand und Sicherheit – Das große Medienkompartiment der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht die 
Vorratshaltung von Anzuchtmedium. Dadurch verringern sich der zeitliche Aufwand für den regelmäßigen Austausch 
des Mediums und das damit verbundene Risiko einer Kontamination der Kultur.

Zelldichte – Die untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht einen direkten Gasaustausch und  
gewährleistet somit optimale mit Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel. Dies ist essentiell für die Anzucht von Zellkulturen 
hoher Dichte.

Aufreinigung – Die obere und untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche bilden eine ideale Umgebung  
für die Zellproliferation. Durch die Aufkonzentrierung der Zellen und Proteine ergeben sich klare Vorteile  
für die anschließende Aufreinigung des hergestellten Proteins. Eine zusätzliche Kostenersparnis ergibt sich durch  
den reduzierten Einsatz von Wachstumsfaktoren und Hormonen.

 VORTEILE

• Sofort gebrauchsfertig

• Hohe Zelldichte und Produktkonzentration

• Verringerter Einsatz von Verbrauchsmaterialien

• Verringerter Arbeitsaufwand

•  Für die Anzucht von adhärenten Zellen und Suspensionskulturen

• Platzsparend und stapelbar

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Mehrweg-Membran-Kulturflaschen für die  
Herstellung von Antikörpern und Proteinen

CELLine™ Bioreaktor-Flaschen 

Arbeitsaufwand und Sicherheit – Das große Medienkompartiment der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht die 
Vorratshaltung von Anzuchtmedium. Dadurch verringern sich der zeitliche Aufwand für den regelmäßigen Austausch 
des Mediums und das damit verbundene Risiko einer Kontamination der Kultur.

Zelldichte – Die untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht einen direkten Gasaustausch und  
gewährleistet somit optimale mit Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel. Dies ist essentiell für die Anzucht von Zellkulturen 
hoher Dichte.

Aufreinigung – Die obere und untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche bilden eine ideale Umgebung  
für die Zellproliferation. Durch die Aufkonzentrierung der Zellen und Proteine ergeben sich klare Vorteile  
für die anschließende Aufreinigung des hergestellten Proteins. Eine zusätzliche Kostenersparnis ergibt sich durch  
den reduzierten Einsatz von Wachstumsfaktoren und Hormonen.

 VORTEILE

• Sofort gebrauchsfertig

• Hohe Zelldichte und Produktkonzentration

• Verringerter Einsatz von Verbrauchsmaterialien

• Verringerter Arbeitsaufwand

•  Für die Anzucht von adhärenten Zellen und Suspensionskulturen

• Platzsparend und stapelbar

Wie funktioniert die CELLine™-Flasche?

Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht die Vorratslage-
rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
Kontamination werden deutlich verringert.

Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
Zellenfach zurückgehalten.

Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene Kompartiment ist ideal für die Inokulation und Anzucht von Kulturen ho-
her Dichte. Die Zellen und ihre Produkte liegen konzentriert vor, wodurch der Bedarf an exogenen Wachstumsfaktoren 
und Hormonen begrenzt und die Aufreinigung des hergestellten Proteins erleichtert wird.

Gasdurchlässige untere Membran – Bei statischen Kulturen, insbesondere solchen mit hoher Zelldichte, kann die 
Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen 

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10 • 55122 Mainz • Germany
sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

Flaschentyp Kulturtyp Medien-
Kompartiment

Zell-
Kompartiment VE Best.-Nr.

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 1 WCL1000-1

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 3 WCL1000-3

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 1 WCL1000AD-1

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 3 WCL1000AD-3

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 1 WCL0350-1

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 5 WCL0350-5

CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106

Animpfvolumen (mL) 5 15

Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
Ammonium

Metabolit-regulierende 
obere Membran

Gasdurchlässige  
untere Membran

Deckel zum Zell-
Kompartiment

Zugang zum Zell-
Kompartiment

Spacer

Medien- 
Kompartiment

Nährstoffe

O2 CO2

Abfallprodukte

Obere
Membran

Zellen

Proteine

Untere
Membran

Zell- 
Kompartiment

Boden
Boden

BESTELLINFORMATION WEITERE INFORMATIONEN
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LAUDA Universa – FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

LAUDA Universa steht für eine neue Generation von Bad-Umwälzthermostaten – entwickelt für höchste Anforderungen 
in Labor, Forschung und Industrie. Drei Leistungsklassen bieten maximale Präzision, hohe Heiz- und Kälteleistungen  
sowie eine umfassende Konnektivität, die zukunftssicher ist. Modular konfigurierbar, intuitiv steuerbar, energiesparend 
im Betrieb – und bereit für KI-gestützte Prozesse von morgen.

Profitieren Sie auch von der 5-Jahres Best-Garantie.

LAUDA Univers ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Universa PRO Einhängethermostat Stück 1 L003890 2.500,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 4 P Stück 1 L003891 2.900,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 8 P Stück 1 L003892 3.050,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 16 P Stück 1 L003893 3.250,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 40 P Stück 1 L003894 4.200,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 420 P Stück 1 L003898 5.400,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 630 P Stück 1 L003899 5.900,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 635 P Stück 1 L003900 6.800,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 1245 P Stück 1 L003901 8.600,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 1635 P Stück 1 L003902 7.000,00 €

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG | Laudaplatz 1 | 97922 Lauda-Königshofen | Deutschland | www.lauda.de
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Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.

Aktuell  02/2025

Messen & Dokumentieren mit Leichtigkeit

ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

Liquiline Mobile CML18 SET pH basic Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSA 1.161,54 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/Cond/DO Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSASOSR 2.503,36 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/Cond Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSASR 1.787,45 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH rugged Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSK 1.224,30 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH Pro Stück 1 CML18-AAACA1PAPKPNPRPUPVSA 1.430,70 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/DO Pro Stück 1 CML18-AAACA1PAPKPNPRPUPVSASO 2.088,62 €

Genießen Sie die volle Flexibilität des Handmessgeräts 
Liquiline Mobile CML18. Nehmen Sie es überall mit hin, 
wo Sie pH/Redox, Leitfähigkeit oder gelösten Sauer-
stoff messen müssen – in Ihrem Labor oder direkt an 
jedem Punkt Ihres Prozesses. 

Dank Hot Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens- 
Sensoren können Sie schnell und einfach zwischen 
den Parametern wechseln. Der integrierte Datenlogger 
speichert über 10.000 Messwerte mit Zeitstempeln. 

Synchronisieren und verwalten Sie Ihre Daten  
einfach mit der Memobase Pro App – Ihr Tablet oder 
Smartphone wird zu einem intelligenten Mess- und 
Kalibriersystem. Verbinden Sie sich über sicheres 
Bluetooth und erledigen Sie Ihre täglichen Messauf-
gaben schnell und einfach. 

Machen Sie Ihre tägliche Laborarbeit einfacher – 
garantiert.

Kolbeninhalt 
ml

Heizleis- 
tung W

Heiz- 
zonen

ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

25 65 1 Stück 1 95000025 260,00 €

50 75 1 Stück 1 95000050 265,00 €

100 120 1 Stück 1 95000100 265,00 €

250 180 2 Stück 1 95000250 270,00 €

500 250 2 Stück 1 95000500 275,00 €

1.000 450 2 Stück 1 95001000 310,00 €

2.000 600 2 Stück 1 95002000 365,00 €

3.000 800 2 Stück 1 95003000 420,00 €

4.000 900 2* Stück 1 95004000 455,00 €

5.000 1200 2* Stück 1 95005000 565,00 €

6.000 1400 2* Stück 1 95006000 660,00 €

10.000 2000 2* Stück 1 95010000 830,00 €

20.000 2200 2* Stück 1 95020000 1.220,00 €

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

LabHEAT® Standardheizhauben Serie KM-G

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heiz- 
hauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen 
in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen.

•	 Qualitativ hochwertige Ausführung für Rundkolben
	 traditionell von Hand gehäckelt
•	 Flexibler Glasseide-Heizkörper
	 gewährleistet eine gleichmäßige Wärme- 
	 übertragung sowie eine schonende Behand- 
	 lung der Glaskolben
•	 Betriebstemperaturen bis 450°C möglich
•	 ab 500 ml mit einem Bodenloch ø 60 mm
•	 serienmäßig mit vier Befestigungshaken
	 mit entsprechenden Zubehör können die Heiz- 
	 hauben mit wenigen Handgriffen kippsicher aufge-
	 stellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und  
	 Arbeitsaufbauten eingesetzt werden
•	 mit Heizzonen-/Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI)

Membranfilter: 
Präzision für gezielte Partikeltrennung!

Membranfilter ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE04547BL 99,00 €

Cellulosemischester, 3 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE30047BL 130,00 €

Cellulosemischester, 5 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE50047BL 135,00 €

Cellulosemischester, 8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE80047BL 135,00 €

Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 NC04547BL 88,00 €

Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 NC04550BL 99,00 €

Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 NC08047BL 120,00 €

Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 NC08050BL 130,00 €

Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm Set 1 PES02025BL 80,00 €

Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 PES02047BL 123,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm Set 1 PES04525BL 80,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 PES04547BL 123,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 PES04550BL 130,00 €

•	 Direkte Analyse:  
	 Ideal für Gravimetrie und schnelle Ergebnisse 	
	 auf dem Filtermaterial.

AKTIONSPREIS
25 % RABATT
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Durch die intuitive Bedienung und das robuste 
Aluminiumgehäuse ist das Geräte optimiert für 
die pH-,Redox und ISE Messung in Ausbildung 
und Routine.

•	 USB Ausgang
•	 Datenlogger (speichert bis zu 4000 Datensätze: 	
	 Datum, Uhrzeit, Hauptmesswert, Nebenmess-	
	 wert, Messtemperatur) mit einstellbarem Inter-	
	 vall

Die SevenCompact™ Reihe kombiniert präzise 
elektrochemische Messtechniken mit Flexibilität, 
innovativem Design und Bedienerfreundlichkeit. 
Die universell einsetzbaren Geräte stehen ganz in  
der Tradition der Seven Produktfamilie von 
METTLER TOLEDO.

Das SevenCompact™ Leitfähigkeitsmessgerät S230  
eignet sich hervorragend für unterschiedlichste 
Anwendungen. Es misst neben der Leitfähigkeit 
mehrere weitere Parameter, darunter Salzgehalt, 
Gesamtgehalt gelöster Feststoffe (TDS), Widerstand 

PH-METER LAB 845/SET BL 19PH 
inkl. Stativ (xylem)

SevenCompact™ S230
Universell und zuverlässig

ME VE Artikel-Nr. Abverkauf

PH-METER LAB 845/SET BL 19PH inkl. Stativ (xylem) Stück 1 1027068100 656,00 €  399,00 €

ME VE Artikel-Nr. Abverkauf

Leitfähigkeitsmessgerät SevenCompact™ S230 Stück 1 30019034 1.800,00 €  999,00 €

++ ABVERKAUF ++ NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT ++

und Leitfähigkeitsasche.Das Starten einer Messung 
bzw. Kalibrierung erfolgt auf Tastendruck und ist
damit einfacher denn je.

Sieben gute Gründe für SevenCompact™ S230
• Schnelle und genaue Messungen
• Bedienerfreundlichkeit
• Menüführung in 10 Sprachen
• Klares, gut strukturiertes Farb-Display
• Viele Optionen für Peripheriegeräte
• GLP-Konformität
• Serviceangebot, inklusive IQ/OQ

•	 Nummerischer Passwortschutz
•	 Benutzersprache wählbar (Deutsch, Englisch,  
	 Französisch und Spanisch)
•	 Konfigurierbare Ausschaltzeit
•	 Robustes Aluminium Gehäuse
•	 Graphische LCD Anzeige, hintergrundbeleuchtet

SUPERSONDER 
AKTIONSPREIS
44 % RABATT

SUPERSONDER 
AKTIONSPREIS
39 % RABATT

IDL GmbH & Co. KG | Laborgroßhandel für Europa | Robert-Bosch-Straße 3 | 61130 Nidderau 
T +49 (0) 6187 9390-0 | info@idl-laborbedarf.de | www.idl-laborbedarf.de


