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DURAN® TILT

MEHR SICHERHEIT IM HANDUMDREHEN

Biosicherheitsbanke und Reinlufthauben sind fur das Arbeiten mit Zellkulturen unter
sterilen Bedingungen unumganglich. Diese eingeschrankte Arbeitsumgebung erschwert
dem Forscher seine Arbeit mit Zellkulturmedien erheblich und gestaltet diese oftmals
kompliziert und zeitraubend. Die DURAN® TILT Flasche verandert alles — denn sie ist die
einzige Zellkulturmedien-Flasche, die in zwei Positionen verwendet werden kann: Aufrecht
stehend fur Filtersterilisation oder Aufbewahrung und um 45° gekippt zum einfachen
Pipettieren. Entdecken Sie das neue DURAN® TILT Flaschensystem und profitieren Sie von
mehr Sicherheit — und das im Handumdrehen.
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Borosilikatglas 3.3

fur Wiederverwendbarkeit
und niedrige Gesamtkosten
im Produktlebenszyklus

DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist ein bewahrter
Werkstoff und als nicht-zytotoxisch zertifiziert
(gemaf 1SO 10993-5:2009). DURAN® Glas

ist undurchlassig flir organische Molekile —
Zellkulturen bleiben unbeeinflusst. AuBerdem
kann DURAN® Glas depyrogenisiert (heif3-
luftsterilisiert) oder auf chemischer Basis
behandelt werden, um Kontaminationen

zu vermeiden.
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Vakuumfeste Flasche
fir sichere Filtersterilisation

Die Flasche ist vakuumfest und daher ideal
geeignet fur die sichere Filtersterilisation
von Zellkulturen.




OPTIMIEREN SIE [HREN WORKFLOW

FILTRIEREN

In der aufrechten Position eignet sich das DURAN® TILT
Flaschensystem hervorragend fur die Filtersterilisation
oder Klarung von Zellkulturmedien. Die niedrige
Flaschenhaohe vereinfacht das Arbeiten in Biosicher-

heitswerkbanken.

PIPETTIEREN

In der 45° Position erleichtert die DURAN® TILT Flasche
das Pipettieren von Zellkulturen unter der Reinlufthaube.

Das innovative Design ermaglicht sowohl ein steriles

als auch ein ergonomisches Arbeiten.

DURAN® GL 45 Gewindeadapter
(wiederverwendbar)

Der wiederverwendbare Gewindeadapter (aussen GL 45 / innen GL 56)
verbindet die DURAN® TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit.

Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei

300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.
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DURAN® TILT ZUBEHOR
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DURAN®TILT GL 56 Schraubverschluss

Dieser Schraubverschluss besteht aus lebensmittelechtem
Polypropylen (PP) und ist voll kompatibel mit dem Flaschen-
gewinde DIN GL 56.

DURAN® GL 56 Bottle Tags

Die Bottle Tags konnen entweder flr die individuelle
Farbkennzeichnung oder auch zum Fixieren der
Lichtschutzhulle an der Flasche verwendet werden.
Die GL 56 Bottle Tags sind in vier Farben erhaltlich:
orange, gelb, blau und violett.

DURAN®TILT Lichtschutzhulle

Die DURANE® TILT Lichtschutzhille besteht aus weiflem Silikon und

bedeckt 94% der Flaschenoberflache. Die Hille hat mehrere Schutzfunktionen:
Sie verhindert die Einfllisse durch ultraviolettes (UV) Licht, sie schiitzt

die Glasoberflache vor Beschadigungen und erhoht die Griffsicherheit.

Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche

zur Flachendesinfektion mit 70 %igem Alkohol bespriht wurde.




BESTELLINFORMATION

DURAN® TILT — ZELLKULTURMEDIEN-FLASCHE

Beschreibung

Glasgewinde Hohe (inkl. Verschluss) Verpackungs- Best.-Nr.
einheit

DURAN® TILT Medienflasche, Klarglas

GL 56 151 mm 4 21891 44 59

Inkl. weiBem GL 56 Schraubverschluss aus Polypropylen

500 ml (keine sterile Lieferung)

DURAN® TILT - ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

Beschreibung

Material / Farbe Verpackungs- Best.-Nr.
einheit

DURANE® TILT Lichtschutzhiille

Silikon / Weif3 und gemischte 4 29 24356 01

mit vier GL 56 Bottle Tags (Orange, Gelb, Blau, Violett) Farben

DURAN® GL 56 Bottle Tag Orange

Silikon / Orange 20 29 243 56 26

DURAN® GL 56 Bottle Tag Gelb

Silikon / Gelb 20 29 243 56 34

DURAN® GL 56 Bottle Tag Blau

Silikon / Blau 20 29 243 56 59

DURAN® GL 56 Bottle Tag Violett

Silikon / Violett 20 29 243 56 67

DURAN® GL 45 Gewindeadapter fiir Vakuum-Filtereinheit PTFE / Weil3 1 29119 56 01

(GL 45 auBen, GL 56 innen)

DURAN® TILT GL 56 Schraubverschluss

Polypropylen / Weil3 10 29 229 56 02

DURAN® TILT GL 56 Membranverschluss

Polypropylen und ePTFE / Weil3 29 118 56 09

DURAN®
BOTJLLE
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Entdecken Sie unser breites Angebot an Laborflaschen
aus Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Grof3en, mit
Verschlussen, Umfullkappen und Zubehor.

EEE  Mehr erfahren:
E¥HE  www.duran-bottle-system.com



http://www.duran-bottle-system.com
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