
DURAN® T
ILT

THE M
EDIA

 B
OTTLE S

YS
TEM

CHANGES EVERYTHING

As a
ward

ed by T
he C

hica
go A

th
enaeum

: 

Muse
um

 of A
rc

hite
ctu

re
 and D

esig
n.



DURAN® TILT
MEHR SICHERHEIT IM HANDUMDREHEN
Biosicherheitsbänke und Reinlufthauben sind für das Arbeiten mit Zellkulturen unter  
sterilen Bedingungen unumgänglich. Diese eingeschränkte Arbeitsumgebung erschwert  
dem Forscher seine Arbeit mit Zellkulturmedien erheblich und gestaltet diese oftmals  
kompliziert und zeitraubend. Die DURAN® TILT Flasche verändert alles – denn sie ist die 
einzige Zell kulturmedien-Flasche, die in zwei Positionen verwendet werden kann: Aufrecht 
stehend für Filtersterilisation oder Aufbewahrung und um 45° gekippt zum einfachen  
Pipettieren. Entdecken Sie das neue DURAN® TILT Flaschensystem und profitieren Sie von 
mehr Sicherheit – und das im Handumdrehen.

Niedrige Flaschenhöhe  
für einfaches Handling in  
Sicherheitswerkbänken 

Die kompakte Flaschenform ermöglicht ein 

einfaches Durchführen der Flasche unter 

dem Schiebefenster hindurch in die Reinluft-

haube. Handling und Arbeiten werden somit 

einfacher und unkomplizierter.Plat
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Borosilikatglas 3.3 
für Wiederverwendbarkeit  
und niedrige Gesamtkosten  
im Produktlebenszyklus 
DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist ein bewährter 

Werkstoff und als nicht-zytotoxisch zertifiziert 

(gemäß ISO 10993-5:2009). DURAN® Glas  

ist undurchlässig für organische Moleküle –  

Zellkulturen bleiben unbeeinflusst. Außerdem 

kann DURAN® Glas depyrogenisiert (heiß-

luftsterilisiert) oder auf chemischer Basis 

behandelt werden, um Kontaminationen  

zu vermeiden.
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Vakuumfeste Flasche  
für sichere Filtersterilisation 

Die Flasche ist vakuumfest und daher ideal 

geeignet für die sichere Filtersterilisation  

von Zellkulturen.

100% grö
ßer

e Ö
ffnung  

fü
r e

infa
ch

es P
ipetti

ere
n

Die 
GL 56 Ö

ffnung is
t 1

00% grö
ßer

 al
s d

ie 

her
kö

m
m

lic
he G

L 45 Ö
ffnung. S

om
it i

st 
 

der
 E

insa
tz 

gro
ßvo

lu
m

iger
er

 P
ipet

te
n (1

00 m
l) 

pro
blem

los
 m

ög
lic

h, u
nd Ve

ru
nre

inigungen
  

kö
nnen

 ve
rm

ied
en

 w
er

den
.

45° T
ILT

-P
os

itio
n  

fü
r k

om
fo

rta
ble

s P
ipetti

ere
n

Zu
m

 P
ipet

tie
re

n ei
nfa

ch
 die 

Flas
ch

e u
m

 45° 

kip
pen

 an
sta

tt 
sie

 in
 der

 H
an

d zu
 halt

en
.

Dop
pelt

e V
olu

m
en

-M
ar

kie
ru

ng  

fü
r m

ehr A
rb

eits
kom

fo
rt 

Auf G
ru

nd der
 dop

pelt
en

 M
ar

kie
ru

ngen
 is

t d
as

  

en
th

alt
en

e V
olu

m
en

 in
 der

 F
las

ch
e j

ed
er

ze
it g

ut 

sic
htb

ar
 – 

so
woh

l in
 der

 au
fre

ch
te

n al
s a

uch
 in

 

der
 gek

ippte
n P

os
itio

n. D
ie 

Flas
ch

e i
st 

vo
n beid

en
 

Seit
en

 bed
ru

ck
t u

nd er
m

ög
lic

ht s
om

it d
as

 A
rb

eit
en

 

fü
r L

inks
- u

nd R
ec

htsh
än

der
.

GL 56 Öffnung  
mit GL 56 Schraubverschluss  
für sicheres Handling 

Die große Öffnung ermöglicht sicheres sowie 

einfaches Pipettieren. Der optimierte ergono-

mische Flaschenverschluss, hergestellt aus 

nicht-zytotoxischen Materialien, sorgt für  

ein einfaches Öffnen und Schließen.



DURAN® TILT 
CHANGES EVERYTHING45°0°

In der 45° Position erleichtert die DURAN® TILT Flasche 

das Pipettieren von Zellkulturen unter der Reinlufthaube. 

Das innovative Design ermöglicht sowohl ein steriles  

als auch ein ergonomisches Arbeiten.

In der aufrechten Position eignet sich das DURAN® TILT  

Flaschensystem hervorragend für die Filtersterilisation 

oder Klärung von Zellkulturmedien. Die niedrige  

Flaschenhöhe vereinfacht das Arbeiten in Biosicher-

heitswerkbänken.

FILTRIEREN PIPETTIEREN

OPTIMIEREN SIE IHREN WORKFLOW 

DURAN® GL 45 Gewindeadapter  
(wiederverwendbar)

Der wiederverwendbare Gewindeadapter (aussen GL 45 / innen GL 56)  

verbindet die DURAN® TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit.  

Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei  

300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.

DURAN® TILT ZUBEHÖR

DURAN® TILT GL 56 Schraubverschluss

Dieser Schraubverschluss besteht aus lebensmittelechtem 

Polypropylen (PP) und ist voll kompatibel mit dem Flaschen-

gewinde DIN GL 56.

DURAN® GL 56 Bottle Tags 

Die Bottle Tags können entweder für die individuelle  

Farbkennzeichnung oder auch zum Fixieren der  

Lichtschutzhülle an der Flasche verwendet werden.  

Die GL 56 Bottle Tags sind in vier Farben erhältlich:  

orange, gelb, blau und violett.

DURAN® TILT Lichtschutzhülle

Die DURAN® TILT Lichtschutzhülle besteht aus weißem Silikon und  

bedeckt 94% der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen:  

Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolettes (UV) Licht, sie schützt  

die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit.  

Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche  

zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde.



BESTELLINFORMATION

DURAN® TILT – ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Beschreibung Material / Farbe Verpackungs-
einheit

Best.-Nr.

DURAN® TILT Lichtschutzhülle  
mit vier GL 56 Bottle Tags (Orange, Gelb, Blau, Violett)

Silikon / Weiß und gemischte 
Farben

4 29 243 56 01

DURAN® GL 56 Bottle Tag Orange Silikon / Orange 20 29 243 56 26

DURAN® GL 56 Bottle Tag Gelb Silikon / Gelb 20 29 243 56 34

DURAN® GL 56 Bottle Tag Blau Silikon / Blau 20 29 243 56 59

DURAN® GL 56 Bottle Tag Violett Silikon / Violett 20 29 243 56 67

DURAN® GL 45 Gewindeadapter für Vakuum-Filtereinheit 
(GL 45 außen, GL 56 innen)

PTFE / Weiß 1 29 119 56 01

DURAN® TILT GL 56 Schraubverschluss Polypropylen / Weiß 10 29 229 56 02

DURAN® TILT GL 56 Membranverschluss Polypropylen und ePTFE / Weiß 4 29 118 56 09

DURAN® TILT – ZELLKULTURMEDIEN-FLASCHE

Beschreibung Glasgewinde Höhe (inkl. Verschluss) Verpackungs-
einheit

Best.-Nr.

DURAN® TILT Medienflasche, Klarglas 
Inkl. weißem GL 56 Schraubverschluss aus Polypropylen 
500 ml (keine sterile Lieferung)

GL 56 151 mm 4 21 891 44 59

BOTTLE 
SYSTEM

DURAN®

 
Mehr erfahren:  
www.duran-bottle-system.com

Entdecken Sie unser breites Angebot an Laborflaschen 
aus Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Größen, mit 
Verschlüssen, Umfüllkappen und Zubehör.

http://www.duran-bottle-system.com
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