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Memosens Analog-Konverter, Labor-Pilz/Endress+Hauser 
Memosens Analog Converter

 

Memosens Analog-Konverter 
Konverter für Memosens-Sensoren zur einfachen Verwendung mit Laborfermentern 

Der Memosens-Analog-Konverter CYM17 ermöglicht den einfachen Einsatz von digitalen 
Memosens-Sensoren in Ihren Fermentationsanwendungen im Labor, ohne Ihre SOP zu 
verändern. Die digitale Memosens-Technologie verbindet höchste Prozess- und Datensi-
cherheit mit einfacher Handhabung. Sie beseitigt Probleme, die durch Feuchtigkeit ent-
stehen und garantiert stabile Signale nach der Autoklavierung.	  
CYM17 ermöglicht die Umrüstung eines Benchtop Fermenters von herkömmlichen ana-
logen pH- und Sauerstoffsensoren auf die Memosens-Sensoren CPS171D (pH) und 
COS81D (Sauerstoff).
Technische Daten:  
Ausgang pH: mV-Signal gemäß Nernst-Gleichung mit 0 mV bei pH 7 und -59 

mV/pH
Temperatur pH: simuliert PT1000
Ausgang Sauerstoff: 0 bis 60 nA mit 60 nA bei 100% Sauerstoff Sättigung
Temperatur Sauerstoff: simuliert 22 kOhm NTC

  Artikel Best.-Nr.  
�1 Konverter für Memosens-Sensoren 10 47 41700  
  pH-Adapterkabel für pH-Sensoren mit KS8-Anschluss 10 47 49094  
  pH-Adapterkabel für pH-Sensoren mit VP-Anschluss 10 47 49202  
  DO-Adapterkabel für DO-Sensoren mit VP-Anschluss 10 47 49206  

Zubehör Konverter / Memosens Digitaler Sauerstoffsensor 
Optischer Sauerstoffsensor mit Memosens-Technologie für hygienische Anwendungen in 
Life Sciences und der Lebensmittelindustrie.
Technische Daten:  
Sensortyp: Memosens Digitaler Sauerstoffsensor
Messbereich DO: 0,004 – 26 mg/l 

0,05 – 285% SAT 
0,1 – 600 hPa

Messbereich Temp.: -10 – +140°C (Allgemein), 0 – 60°C Messung
Autoklavierbarkeit: Ja, max. 140°C (284°F)
Länge: 120 mm
Sensorschaft: Edelstahl 1.4435
Prozessdichtung: FKM (USP <87>,<88> Klasse VI und FDA) 
Dichtung/O-Ringe: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Class VI und FDA

  Artikel Best.-Nr.  
�2 Optischer Sauerstoffsensor COS81D, 120 mm 10 47 48101  
  Optischer Sauerstoffsensor COS81D, 160 mm 10 47 48102  
  Optischer Sauerstoffsensor COS81D, 220 mm 10 47 48103  
  Optischer Sauerstoffsensor COS81D, 320 mm 10 47 48104  
  Wartungskit für Memosens COS81D mit optischer Kappe 10 47 48110  
  Anzahl optische Kappen: 1 Stück

Typ optische Kappe: C-Form
Material Sensorkappe: Rostfreier Stahl 1.4435, 316L
Werkstoff O-Ring: EPDM
Material Prozessabdichtung: FKM

 

�3 Nullpunktgel COY8 10 47 48120  
  Gebrauchsfertiges Gel zur Validierung, Kalibrierung und Justie-

rung von Sauerstoff- und Desinfektionssensoren. Das COY8 
Nullpunktgel ist in verschiedenen Flaschengrößen erhältlich. 
Diese Version ist bestens geeignet für Sauerstoffsensoren mit 
einem Durchmesser von 12 mm.
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Zubehör Konverter / Memosens Digitaler pH-Sensor4
Memosens Glaselektrode für Bioreaktoren und Fermenter in der Biotechindustrie
Technische Daten:  
Sensortyp: Memosens Digitaler pH
Messbereich pH: 0 – 14 pH
Messbereich Temp.: 0 – 100°C, 0 –14 pH sterilisierbar bis 140°C
Länge: 120 mm
Elektrolyt: Ionenfalle, Gel elektrolyt 3M KCl, druckbeaufschlagt
Diaphragma: 1 Diaphragma hygienisch

  Artikel Best.-Nr.  
  Digitale pH-Glaselektrode CPS171D, 120 mm 10 47 41711  
  Digitale pH-Glaselektrode CPS171D, 225 mm 10 47 41712  
  Digitale pH-Glaselektrode CPS171D, 360 mm 10 47 41713  
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