ae
Laborsteharbeitstische, Labor-Pilz & Q ( )
A (] ABOR-PILZ SEIT 1921
Laboratory Standing Work Tables 2 WW2VAOO4 o
Laborsteharbeitstisch mit Tiir 600 x 900 mm (TxH)
Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhaltlich
e Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsflache mit Wulstrand m— _
® Sockelbauweise, nivellierbar — zum Ausgleich von leichten FuBbodenunebenheiten P ——
¢ Farbe: Lichtgrau (&hnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430 \ ]
Lédnge Modell Korpus Arbeitsplatte Best.-Nr.
mm
@ 640 Tdranschlag links Melamin HPL-beschichtet 1047 45012
@ 640 Turanschlag links Melamin Polypropylen 10 47 45013
® 640 Turanschlag links Melamin  Vollkern 10 47 45014 @ \
@ 640 Turanschlag links Melamin  Verbundkeramik 10 47 45015
@ 640 Turanschlag links Melamin  Edelstahl 10 47 45016 )
(® 640  Tiranschlaglinks ~ Melamin  Steinzeug 10 47 45017 ~——
@ 640 Turanschlag links Edelstahl  Edelstahl 10 47 45001 — ] f
@ 640 Taranschlag rechts  Melamin HPL-beschichtet 10 47 45022 ! ]
@ 640 Turanschlag rechts  Melamin Polypropylen 10 47 45023
@ 640 Turanschlag rechts  Melamin ~ Vollkern 10 47 45024
® 640 Turanschlag rechts  Melamin ~ Verbundkeramik 10 47 45025 |
@ 640 Turanschlag rechts  Melamin Edelstahl 10 47 45026
@ 640 Turanschlag rechts  Melamin  Steinzeug 10 47 45027 @ \
@ 640 Turanschlag rechts  Edelstahl  Edelstahl 10 47 45002
@ 1200 2 Taren Melamin HPL-beschichtet 10 47 45062 I———
@ 1200 2 Tiren Melamin  Polypropylen 10 47 45063 N L ——
(@ 1200 2 Tiren Melamin  Vollkern 10 47 45064 T—— N
(@ 1200 2 Taren Melamin Verbundkeramik 10 47 45065 | ] ] .
@ 1200 2 Turen Melamin Edelstahl 10 47 45066
@ 1200 2 Turen Melamin Steinzeug 10 47 45067
@ 1200 2 Tiren Edelstahl  Edelstahl 10 47 45006 |
(® 1800 3 Turen Melamin HPL-beschichtet 10 47 41121 |
(® 1800 3 Turen Melamin Polypropylen 10 47 45113
(® 1800 3 Turen Melamin  Vollkern 10 47 45114 \
(® 1800 3 Turen Melamin  Verbundkeramik 10 47 45115 @
(® 1800 3 Tiiren Melamin  Edelstahl 10 47 45116
(® 1800 3 Tiiren Melamin  Steinzeug 10 47 45117
(® 1800 3 Turen Edelstahl  Edelstahl 10 47 45211

Laborsteharbeitstisch mit Vollauszug 600 x 900 mm (TxH)

Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhaltlich
e Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsflache mit Wulstrand —
® Ausziige: gedampft, ab 300 mm Schubkastenhéhe mit Reling, Tragkraft max. 30 kg

® Sockelbauweise, nivellierbar — zum Ausgleich von leichten FuBbodenunebenheiten

® Farbe: Lichtgrau (&hnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430

Lénge Modell Korpus Arbeitsplatte Best.-Nr. @

mm
@ 640 4 Vollausziige Melamin HPL-beschichtet 10 47 45032 ~ " __ -
@ 640 4 \ollauszige Melamin Polypropylen 10 47 45033  — J—
@ 640 4 \ollausziige Melamin Vollkern 10 47 45034 - 1 —
@ 640 4 \ollausziige Melamin Verbundkeramik 10 47 45035 | C— —
@ 640 4 Vollausziige Melamin Edelstahl 10 47 45036 B . g —
@ 640 4 \ollausziige Melamin Steinzeug 10 47 45037 - | —
@ 640 4 Vollausziige Edelstahl Edelstahl 10 47 45003 S
(® 1200 2x4 Vollausziige Melamin HPL-beschichtet 10 47 45072
® 1200 2x4 Vollauszuge Melamin Polypropylen 10 47 45073 @
® 1200 2x4 Vollausziige = Melamin Vollkern 10 47 45074
® 1200 2x4 Vollausziige ~ Melamin Verbundkeramik 10 47 45075 B
® 1200 2x4 Vollauszige  Melamin Edelstahl 10 47 45076 pm—_—— D
(® 1200 2x4 Vollausziige ~ Melamin Steinzeug 10 47 45077 R ——— . -
® 1200 2x4 Vollausziige  Edelstahl Edelstahl 10 47 45007 - T =
(® 1800 3x4 Vollausziige ~ Melamin HPL-beschichtet 10 47 45122 L I
(® 1800 3x4 Vollauszuge Melamin Polypropylen 10 47 45123 T = |
® 1800 3x4 Vollausziige ~ Melamin  Vollkern 10 47 45124 . — " =
® 1800 3x4 Vollausziige  Melamin Verbundkeramik 10 47 45125 —
® 1800 3x4 Vollausziige  Melamin Edelstahl 10 47 45126
(® 1800 3x4 Vollausziige  Melamin Steinzeug 10 47 45127

(® 1800 3x4 Vollausziige  Edelstahl Edelstahl 10 47 45212 @



Laborsteharbeitstisch mit Tiir & Vollauszug 600 x 900 mm (TxH)

Alternativ auch in den Plattentiefen 750 und 900 mm sowie ohne Wulstrand erhéltlich
¢ Korpus Melamin/Edelstahl, Arbeitsflache mit Wulstrand

e Ausziige: gedampft, ab 300 mm Schubkastenhéhe mit Reling, Tragkraft max. 30 kg
* Sockelbauweise, nivellierbar — zum Ausgleich von leichten FuBbodenunebenheiten \ ]

e Farbe: Lichtgrau (&hnlich RAL 7035), bzw. Edelstahl 1.430

Lange Modell Korpus Arbeitsplatte Best.-Nr.
mm
(@ 640 Tiranschlag links, 1 Vollauszug Melamin HPL beschichtet 10 47 45042
(@ 640 Tiranschlag links, 1 Vollauszug Melamin Polypropylen 10 47 45043 @ 4
(@ 640 Tiranschlag links, 1 Vollauszug Melamin Vollkern 10 47 45044
(@ 640 Tirranschlag links, 1 Vollauszug Melamin Verbundkeramik 10 47 40454
(@ 640 Tiranschlag links, 1 Vollauszug Melamin Edelstahl 10 47 45046 ~ e
(@ 640 Tiranschlag links, 1 Vollauszug Melamin Steinzeug 10 47 45047 p— —
(@ 640 Tirranschlag links, 1 Vollauszug Edelstahl Edelstahl 10 47 45004 - |
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin HPL beschichtet 10 47 45052 [ } ]
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin Polypropylen 10 47 45053
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin Vollkern 10 47 45054
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin Verbundkeramik 10 47 45055
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin Edelstahl 10 47 45056
(@ 640 Tirranschlag rechts, 1 Vollauszug Melamin Steinzeug 10 47 45057 \
(@ 640 Tiranschlag rechts, 1 Vollauszug Edelstahl Edelstahl 10 47 45005
1200 2 Tiren, 2 Vollausziige Melamin HPL beschichtet 10 47 45082
1200 2 Turen, 2 Vollausziige Melamin Polypropylen 10 47 45083 e
1200 2 Turen, 2 Vollausziige Melamin Vollkern 10 47 45084 ~——— —_‘___—
1200 2 Tiren, 2 Vollauszige Melamin Verbundkeramik 10 47 45085 '|
1200 2 Turen, 2 Vollausziige Melamin Edelstahl 10 47 45086 —
1200 2 Turen, 2 Vollausziige Melamin Steinzeug 10 47 45087 —
1200 2 Tiren, 2 Vollausziige Edelstahl Edelstahl 10 47 45008 —
(© 1200 Tiir links, 4 Vollausziige Melamin HPL beschichtet 10 47 45092
(@ 1200 Tiir links, 4 Vollausziige Melamin Polypropylen 10 47 45093
(® 1200 Tiir links, 4 Vollausziige Melamin Vollkern 10 47 45094 \
(® 1200 Tirr links, 4 Vollausziige Melamin Verbundkeramik 10 47 45095 @
(® 1200 Tir links, 4 Vollausziige Melamin Edelstahl 10 47 45096
(® 1200 Tiir links, 4 Vollausziige Melamin Steinzeug 10 47 45097 I
(® 1200 Tiir links, 4 Vollausziige Edelstahl Edelstahl 10 47 45009 —\‘:__:___;_;———
(® 1200 Tur rechts, 4 Vollausziige Melamin HPL beschichtet 10 47 45102 R —_
(® 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Melamin Polypropylen 10 47 45103 _—
(@ 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Melamin Vollkern 10 47 45104 i ] ]
(® 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Melamin Verbundkeramik 10 47 45105
(® 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Melamin Edelstahl 10 47 45106
(® 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Melamin Steinzeug 10 47 45107
(® 1200 Tiir rechts, 4 Vollausziige Edelstahl Edelstahl 10 47 45010
1800 3 Turen, 3 Vollauszige Melamin HPL beschichtet 10 47 45142 \
@9 1800 3 Tiiren, 3 Vollausziige Melamin Polypropylen 10 47 45143
1800 3 Tiren, 3 Vollausziige Melamin Vollkern 10 47 45144
1800 3 Turen, 3 Vollausziige Melamin Verbundkeramik 10 47 45145 o
@9 1800 3 Tiiren, 3 Vollausziige Melamin Edelstahl 10 47 45146 L —
1800 3 Tiiren, 3 Vollausziige Melamin Steinzeug 10 47 45147 [ ] ]
1800 3 Tiren, 3 Vollausziige Edelstahl Edelstahl 10 47 45214
@) 1800 2 Tiiren, 4 Vollausziige rechts Melamin HPL beschichtet 10 47 45132
@) 1800 2 Tiiren, 4 Vollausziige rechts Melamin Polypropylen 10 47 45133
@) 1800 2 Tiren, 4 Vollauszlige rechts Melamin Vollkern 10 47 45134
@) 1800 2 Tiiren, 4 Vollausziige rechts Melamin Verbundkeramik 10 47 45135
@) 1800 2 Tiren, 4 Vollausziige rechts Melamin Edelstahl 10 47 45136 \
@ 1800 2 Tiiren, 4 Vollausziige rechts Melamin Steinzeug 10 47 45137 @
@) 1800 2 Tiiren, 4 Vollausziige rechts Edelstahl Edelstahl 10 47 45213



